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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
 
ü Der RINK Tellerstreuer DS3100CB ist ausschließlich zum Streuen von feinkörnigem, 

losem Streugut wie Sand, Riesel, Granulat oder ähnlichem gebaut. 
 
 

ü Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus 
resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko trägt allein der Benutzer. 

 
 

ü Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller 
vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen. 

 
 

ü Der RINK Tellerstreuer DS3100CB ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut 
und betriebssicher; vom RINK Tellerstreuer DS3100CB können aber Gefahren für Leib 
und Leben des Benutzers und fremder Personen ausgehen, wenn er nicht von Personen 
genutzt, gewartet und instand gesetzt wird, die hiermit vertraut und über die Gefahren 
unterrichtet sind. 

 
 

ü Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Bedienung, Wartung und Reparatur 
des Streuers beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung und besonders das Kapitel 
Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.  

 
 

ü Bei Instandsetzungen nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden. 
 
 

ü Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die allgemeingültigen Sicherheits- 
und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 

 
 

ü Bei Benutzung öffentlicher Verkehrswege gelten die jeweiligen Bestimmungen (StVZO). 
 
 

ü Die Mitnahme von Personen ist nicht zulässig! 
 
 

ü Das Betreten der Ladebrücke ist bei laufender Streueinrichtung verboten. Auf 
beiden Seiten des RINK Tellerstreuers DS3100CB ist auf der Radabdeckung ein 
entsprechender Hinweis aufgeklebt. Dieser Hinweis muss stets gut lesbar sein und ist bei 
Beschädigung zu ersetzen. 

 
 

ü Der Benutzer ist verpflichtet, den RINK Tellerstreuer DS3100CB vor Inbetriebnahme 
auf sichtbare Schäden und Defekte hin zu kontrollieren. Veränderungen am RINK 
Tellerstreuer DS3100CB (einschließlich des Betriebs), die sich nachteilig auf die 
Sicherheit auswirken können, sind unverzüglich zu beseitigen. Aus Sicherheitsgründen 
ist es grundsätzlich untersagt, Änderungen oder Ergänzungen am RINK Tellerstreuer 
DS3100CB (mit Ausnahme der vom Hersteller genehmigten Änderungen/Ergänzungen) 
vorzunehmen. Sollten Modifikationen am RINK Tellerstreuer DS3100CB vorgenommen 
werden, verliert die derzeit für die Maschine geltende CE-Kennzeichnung ihre Gültigkeit 
und muss von der Person eigenständig erneuert werden, welche diese Modifikationen 
vorgenommen hat. 
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
 
ü Die zulässige Stützlast des Zugfahrzeuges ist zu beachten. 
 
 

ü Vor dem Anfahren Nahbereich kontrollieren und auf ausreichende Sicht achten. 
 
 

ü Während des Betriebs darf sich niemand im Gefahrenbereich des Streuers aufhalten, da 
Verletzungsgefahr durch rotierende Teile und fortgeschleuderte Fremdkörper besteht. 

 
 

ü Achten Sie auf zweckmäßige Kleidung. Tragen Sie Sicherheitsschuhe und eine lange 
Hose. Langes Haar muss zusammengebunden werden. Tragen Sie keine losen 
Kleidungsstücke. Verwenden Sie angemessene, persönliche Schutzmittel gemäß den 
geltenden Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften. 

 
 

ü Am RINK Tellerstreuer DS3100CB entsteht in unmittelbarer Nähe der Streuteller ein 
Geräusch von 74 dB (a). 

 
 

ü Tragen Sie beim Arbeiten mit der Maschine einen zertifizierten Hörschutz. 
 
 
 

 
 
 
 

ü Einstell- und Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen 
werden. Vor Reparaturarbeiten an der Hydraulikanlage diese unbedingt drucklos 
machen. Hydraulikschlauchleitungen regelmäßig kontrollieren und bei Beschädigung und 
Alterung austauschen. Die Hydraulikschlauchleitungen müssen den technischen 
Anforderungen des Geräteherstellers entsprechen. 

 
 
 

 

Altöl gefährdet die Umwelt; bitte umweltgerecht entsorgen.  
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KURZBESCHREIBUNG 
 
Der RINK Tellerstreuer DS3100CB dient zum Streuen von feinkörnigem, losem Streugut 
wie Sand, Riesel oder ähnlichem. Der elektrohydraulisch gesteuerte RINK Tellerstreuer 
DS3100CB wird mit einer eigenen Ölversorgung über die Zapfwelle angetrieben und ist mit 
zwei verschiedenen Streueinrichtungen ausgestattet. Mit dem Tellerstreuwerk wird das 
Streumaterial breit nach hinten ausgeworfen. Mit dem schwenk- und neigbaren 
Querförderband kann das Streumaterial punktuell abgelegt werden oder zum Beladen 
anderer Maschinen benutzt werden. Das Streumaterial wird mittels Transportband zu der 
Streueinrichtung gefördert. Durch einen Schieber vor jeder Streueinrichtung, wird ein 
unkontrolliertes Herausrieseln des Streumaterials verhindert. Die Streueinrichtung des 
Tellerstreuers wird über ein Getriebe mit Hydraulikmotor für Transportband und je einen 
Hydraulikmotor für die Streuteller und des Querförderbandes angetrieben. Die Drehzahl der 
Hydraulikmotoren für das Transportband, des Querförderbandes und  der Streuteller, sowie 
das Schwenken und Neigen des Querförderbandes sind über das Bedienpanel stufenlos 
regulierbar. Das Streugut kann somit genau dosiert werden. Streubreite bzw. Streumenge 
können durch Fahrgeschwindigkeit, Streuteller- und Transportbandgeschwindigkeit bestimmt 
werden. 
 

TECHNISCHE DATEN 
 
 Abmessungen RINK Tellerstreuer DS3100CB 
 

  Länge .................................................................................... 5.9 m 
  Breite (Querförderband ausgeschwenkt unten) ................... 2.3 m (3.9m) 
  Höhe (Querförderband ausgeschwenkt oben) ..................... 2.1 m (2.5m) 
  Länge Querförderband ......................................................... 3.0 m 
  Max. Überladehöhe Querförderband .................................... 2.2m 
 

 Lademenge ............................................................................... 3.1 m
3 

 

 Gewichte 
 

  zul. Gesamtgewicht .............................................................. 6500 kg 
  zul. Achslast .......................................................................... 6000 kg 
  zul. Stützlast .........................................................................   800 kg 
  Leergewicht ......................................................................   .. 1700 kg 
 

 Streubreite (stufenlos einstellbar)............................................. bis zu 12 m 
 

 Streudicke ................................................................................. 0,3 - 20 mm 
 

 Bereifung .................................................................................. 4 x 19.0 - 45/17-10 
 

 Reifendruck .............................................................................. 2.00 bar  
 

 Zul. Höchstgeschwindigkeit ................................................... 25 km/h  
 

 Schlepperstärke ....................................................................... 40 KW (60 PS) 
 
 Zapfwellengeschwindigkeit .................................................... max. 400 1/min 
  

 Hydrauliköl (ab Werk) ............................................................. Plantosyn 3268 ECO 
 
 
 
 
 

Das Typenschild ist vorne rechts am Streuer angebracht. 
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ERSTE INBETRIEBNAHME 
 
- Radmuttern nachziehen. 
 

- Radnabenspiel prüfen und ggf. einstellen. 
 

- Reifendruck prüfen. 
 

- Beleuchtungsanlage# prüfen. (s. Seite 26) 
 

 
 
Diese Punkte nach der ersten Belastungsfahrt nochmals überprüfen! 
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BEDIENUNG 
 

An- und Abhängen 

 
- Anhängung (1) an Zugfahrzeug anpassen. Dazu die Schrauben der Anhängung (1) 

lösen, richtige Höhe einstellen und Schrauben wieder anziehen. (s. Abb. 1) 
 

- Stützrad (2) ganz hochkurbeln, anschließend Stützradklemmung lösen und Stützrad so 
weit wie möglich nach oben ziehen und klemmen. (s. Abb. 1) 
 

- RINK Tellerstreuer DS3100CB an Zugfahrzeug anhängen. 
 

- Gelenkwelle (3) auf Länge prüfen, evtl. kürzen und auf Zapfwellenansatz des Schleppers 
stecken. Mit angebrachter Kette gegen Verdrehen sichern. (s. Abb. 1) 

  

- Stromanschluss (4) an die Betriebsspannung des Zugfahrzeugs anschließen. 
Kontrollleuchte (grün) leuchtet am POWER - Schalter des Bedienpanels.  

     (s. Abb. 1 und Seite 10 - Abb. 2) 
 

- Halter (5) für Bedienpanel an geeigneter Position am Zugfahrzeug  anbringen (s. Abb. 1). 
 

- Bei hydraulischer Bremsachse# (s. Seite 27 - Abb. 13) Stecker der Bremsleitung an 
entsprechenden Steuergerätkreislauf des Zugfahrzeugs anschließen und Kugelhahn 
öffnen. Durch Bedienen des Steuergeräts am Zugfahrzeug wird die Bremse betätigt. Soll 
die Maschine in gebremsten Zustand abgestellt werden, muss vor dem Abziehen des 
Steckers der Kugelhahn der Bremsleitung geschlossen werden. 
 

- Bei Beleuchtungsanlage# (s. Seite 26 - Abb. 12). Siebenpoligen Stecker der 
Beleuchtungsanlage am Zugfahrzeug einstecken.  

 
Abb. 1: Anhängung 

 

Sämtliche Leitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht am Boden streifen 
bzw. am Zugfahrzeug scheuern. 
 

 
Abhängen in umgekehrter Reihenfolge! 

 
 

Vor dem Abhängen Hydraulik an Zugfahrzeug drucklos schalten.  

1 2

3

4

5
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Vor jeder Fahrt 
 

- RINK Tellerstreuer DS3100CB auf äußerlich erkennbare Schäden prüfen, Schäden beheben. 
 

- Reifendruck prüfen. 
 

- Laufspur des Transportbandes prüfen, ggf. nachjustieren, da das Transportband nicht an 
der Seite streifen darf (s. Seite 23 und 24). 

 

- Beleuchtungsanlage# prüfen. 
 
 

Beladen 
 
- Gewünschten maximalen Bodendruck beachten. 
 

- Beim Beladen zul. Gesamtgewicht beachten. 

 
 
Starten 
 
- Die Zapfwelle darf nur im Standgas eingeschaltet werden, da das Einschalten der 

Zapfwelle unter Last zu einem Bruch des Verbindungsritzels Getriebe-Pumpe führen 
kann. 
 

- Um eine optimale Arbeitsweise zu ermöglichen, sollte die Zapfwellendrehzahl ca. 350 bis 
400 1/min betragen. 
 

- Die Öltemperatur sollte bei Arbeitsbeginn ca. 25 o C betragen ggf. Hydrauliksystem 
warmlaufen lassen. 
 

- Vor Arbeitsbeginn Ölstand am Hydrauliktank überprüfen (Schauglasmitte). Ab Werk ist 
das Hydrauliksystem mit Hydrauliköl Plantosyn 3268 ECO gefüllt. Eine zu geringe 
Ölmenge kann zur Beschädigung oder Zerstörung der Hydraulikpumpe führen. 

 
 

 

Eine zu geringe Zapfwellendrehzahl bzw. eine zu geringe Öltemperatur, 
beeinträchtigt die Streuleistung. 
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Bedienpanel 
 
 
 

 
 
 

Abb. 2: Bedienpanel 

  

1 9

10

5

6

8

7

4

3

2

11



DS3100CB  - 11 - 

(1)  POWER: Ein / Aus - Schalter der Steuerung 
    Kontrollleuchte (grün) für Betriebsspannung (Dauerleuchte) 
     ERROR - Leuchte (rot) blinkt kurz auf während die Steuerung hochfährt, 
    sobald die Leuchte erlischt ist die Steuerung betriebsbereit 
 

(2)  Wahlschalter für Tellerstreuwerk oder Querförderband 
    Tellerstreuwerk: Streuteller werden aktiviert  

 Stellung 0: Ausgangsstellung (Schieber ist bzw. wird geschlossen) 
 Querförderband: Querförderband wird aktiviert 
 

(3)  Schalter für das Transportband  
    Stellung ON: Schieber geht auf, mit Verzögerung läuft das Transportband an 
    Stellung 0: Transportband ausschalten, Schieber bleibt offen 
    Stellung  CLOSE GATE: Schieber wird geschlossen, solange Schalter betätigt bleibt  

 

(4)  Regler für die Geschwindigkeit des Transportbandes 
 

(5)  Schalter zum Aus- und Einschwenken des Querförderbandes 
 

(6)  Schalter zum Auf- und Absenken des Querförderbandes 
 

(7)  Regler zur Geschwindigkeitseinstellung des Querförderbandes 
 

(8)  Regler zur Geschwindigkeitseinstellung der Streuteller 
 

(9)  ERROR ï Leuchten (rot) 
 

Blink-Muster ERROR-
Leuchte 

Beschreibung Behebung 

 Dauerlicht: 
Beim Einschalten der Speisung 
ist Wahlschalter (2) und/oder 
(3) betätigt  

 
Wahlschalter (2) und/oder (3) in 
Nullstellung bringen 
 

 Ölfilter Warnung: 
(zum Schutz der Anlage) 
ERROR-Leuchte erlischt erst 
nach Behebung 

 

Ölfilter umgehend wechseln 

(s. Seite 20) 

 

 
NOT-AUS ist aktiv 

 
NOT-AUS entriegeln 
 

 
 

Stehen mehrere Fehler gleichzeitig an wird der Fehler mit der höchsten 
Priorität angezeigt: 
1. NOT - AUS; 2. Ölfilter; 3. Dauerlicht 

 
 

(10)  NOT - AUS: Taster zum sofortigen Beenden der Steuerung 
       ERROR - Leuchte (rot) blinkt, solange NOT ï AUS ï Taster betätigt ist (s. (9)). 

 
(11)  Optional für Sonderausstattung. 
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STREUEN 
 
Streuen mit dem Tellerstreuwerk 
 

Das Querförderband muss eingeschwenkt und die Fixierung (55) sollte geschlossen 
sein. (s. Seite 16 Abb. 6) 

 
Die Steuerung des RINK Tellerstreuers DS3100CB wird mit dem POWER ï Schalter (1) 
eingeschaltet. Zum Streuen mit dem Tellerstreuwerk den Wahlschalter (2) auf 
Tellerstreuwerk stellen, dadurch wird automatisch das Tellerstreuwerk aktiviert. Das 
Transportband und der Schieber (66) werden durch Betätigung des Schalters für das 
Transportband (3) auf Stellung ON eingeschalten, wobei zuerst der Schieber (66) und 
anschließend mit einer kurzen Verzögerung das Transportband aktiviert wird. In Stellung 0 
kann das Transportband ausgeschalten und in Stellung CLOSE GATE der Schieber 
geschlossen werden. Vor Arbeitsbeginn Schieberstellung A-G vorwählen. (s. Seite 10 Abb. 2 
und Seite 13 Abb. 3) 
 
 

Bedienungselemente 
 

- (1)  POWER: Ein / Aus - Schalter der Steuerung 
    Kontrollleuchte (grün) für Betriebsspannung (Dauerlicht) 
    ERROR - Leuchte (rot) blinkt kurz auf während die Steuerung hochfährt, 
    sobald die Leuchte erlischt ist die Steuerung betriebsbereit (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (2)  Wahlschalter für Tellerstreuwerk oder Querförderband 
    Tellerstreuwerk: Streuteller werden aktiviert  

 Stellung 0: Ausgangsstellung (Schieber ist bzw. wird geschlossen) 
 Querförderband: Querförderband wird aktiviert (s. Seite 10 Abb. 2) 

  

- (3)  Schalter für das Transportband  
    Stellung ON: Schieber geht auf, mit Verzögerung läuft das Transportband an 
    Stellung 0: Transportband ausschalten, Schieber bleibt offen 
    Stellung  CLOSE GATE: Schieber wird geschlossen, solange Schalter betätigt bleibt  
    (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (4)  Regler für die Geschwindigkeit des Transportbandes (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (8)  Regler zur Geschwindigkeitseinstellung der Streuteller (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (66)  Schieber (s. Seite 13 Abb. 3) 
 

- (77)  Leitblech (s. Seite 14 Abb. 4) 
 

- (10)  NOT ï AUS: Taster zum sofortigen Beenden der Steuerung (s. Seite 10 Abb. 2) 
  ERROR - Leuchte (rot) blinkt, solange NOT ï AUS ï Taster betätigt ist  
 (s. Seite 11 (9)). 
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Abb. 3: Bedienungselemente 

 
 

Betreten des Gefahrenbereiches bei laufendem Tellerstreuwerk verboten, 
Sicherheitsabstand einhalten! 
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Streuen verschiedener Streumaterialien 
 
Verschiedene Streumaterialien erfordern verschiedene Einstellungen. Der RINK Tellerstreuer 
DS3100CB lässt sich durch folgende Möglichkeiten auf sämtliche Streumaterialien anpassen. 
 

- Drehung der Wurfschaufeln (Abb. 5) 
 

- Regulieren der Transportbandgeschwindigkeit durch Regler (4) (s. Seite 10 ï Abb. 2) 
 

- Regulieren der Streutellergeschwindigkeit durch Regler (8) (s. Seite 10 ï Abb. 2) 
 

- Einstellen der Öffnung A-G des automatischen Schiebers (66) (s. Seite 13 ï Abb. 3) 
 

- Erhöhen oder Drosseln der Fahrgeschwindigkeit 
 

- Bei sehr feuchtem Material und großer Streudicke kann das Leitblech (77) am Streuwerk 
(mittels Mutter M8) entfernt werden (Abb. 4) 
 

 
Abb. 4: Streuwerk 

 

Tellereinstellung bei ungleichmäßigem Streubild 
 
Drehung der Wurfschaufeln 
 

Die Wurfschaufeln (88) können je nach Bedarf innerhalb der Langlöcher verstellt werden.  
(Abb. 5) 
 

Materialkonzentration außen ï jede zweite Schaufel (88) in Richtung X stellen 
 

Materialkonzentration innen ï jede zweite Schaufel (88) in Richtung Y stellen 
 

 
Abb. 5: Streuteller 

77

Y

88

Y

X X

88
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Ausbringen mit dem Querförderband 
 

Die Fixierung (55) des Querförderbandes muss gelöst werden. (s. Seite 16 ï Abb. 6) 

 
Die Steuerung des RINK Tellerstreuers DS3100CB wird mit dem POWER ï Schalter (1) 
eingeschaltet. Zum Streuen mit dem Querförderband den Wahlschalter (2) auf 
Querförderband stellen, dadurch wird automatisch das Querförderband aktiviert. Mit dem 
Schalter zum Aus- und Einschwenken des Querförderbandes (5) muss das Querförderband 
komplett ausgeschwenkt werden. Erst dann kann das Transportband und der Schieber (66) 
durch Betätigung des Schalters für das Transportband (3) auf Stellung ON eingeschalten 
werden, wobei zuerst der Schieber (66) und anschließend mit einer kleinen Verzögerung das 
Transportband aktiviert wird. In Stellung 0 kann das Transportband ausgeschalten und in 
Stellung CLOSE GATE der Schieber geschlossen werden. Mit dem Schalter zum Auf- und 
Absenken des Querförderbandes (6) kann das Querförderband in die benötigte Arbeitshöhe 
gebracht werden. Zum Einschwenken muss das Querförderband zuerst in die unterste 
Stellung gebracht werden, danach kann eingeschwenkt werden. Vor Arbeitsbeginn 
Schieberstellung A-G vorwählen. (s. Seite 10 Abb. 2, und Seite 16 Abb. 6) 

 

Bedienungselemente 
 

- (1)  POWER: Ein / Aus - Schalter der Steuerung 
    Kontrollleuchte (grün) für Betriebsspannung 
     ERROR - Leuchte (rot) blinkt kurz auf während die Steuerung hochfährt, 
    sobald die Leuchte erlischt ist die Steuerung betriebsbereit (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (2)  Wahlschalter für Tellerstreuwerk oder Querförderband 
    Tellerstreuwerk: Streuteller werden aktiviert  

 Stellung 0: Ausgangsstellung (Schieber wird geschlossen) 
 Querförderband: Querförderband wird aktiviert (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (3)  Schalter für das Transportband  
    Stellung ON: Schieber geht auf, mit Verzögerung läuft das Transportband an 
    Stellung 0: Transportband ausschalten, Schieber bleibt offen 
    Stellung  CLOSE GATE: Schieber wird geschlossen, solange Schalter betätigt bleibt  

 (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (4)  Regler für die Geschwindigkeit des Transportbandes (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (5)  Schalter zum Aus- und Einschwenken des Querförderbandes (s. Seite 10 Abb. 2) 
  

- (6)  Schalter zum Auf- und Absenken des Querförderbandes (s. Seite 10 Abb. 2) 
 

- (7)  Regler zur Geschwindigkeitseinstellung des Querförderbandes (s. Seite 10 Abb. 2) 
  

- (66)  Schieber (s. Seite 16 Abb. 6) 
  

- (77)  Leitblech (s. Seite 14 Abb. 4) 
 

- (10)  NOT ï AUS: Taster zum sofortigen Beenden der Steuerung (s. Seite 10 Abb. 2)  
   ERROR - Leuchte (rot) blinkt, solange NOT ï AUS ï Taster betätigt ist.  

 (s. Seite 11 (9)) 
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Abb. 6: Querförderband 

 
 

Betreten des Gefahrenbereiches bei laufendem Querförderband verboten, 
Sicherheitsabstand einhalten! 
 

  


